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WELCOME TO LWELCOME TO LWELCOME TO LWELCOME TO L----ACOUSTICSACOUSTICSACOUSTICSACOUSTICS®®®®    
Merci d'avoir fait l'acquisition de M-JACK de L-ACOUSTICS®. Le carton d'emballage doit contenir : 

- 4 pieds  M-JACK, avec système d’ajustement de hauteur et de verrouillage; 

- 4 axes avec goupille de sécurité 

- 2 extensions d’angle KARA-ANGARMEX, chacune avec 1 goupille de verrouillage à bille en T (T-GVB 5/16”) ; 

- 1 jeu de 2 rivets (Ø4.8 x 18mm) et 2 vis BTR (M4 x 12mm). 

Dès réception, inspectez soigneusement le produit afin de détecter un éventuel défaut. À la découverte du moindre 
défaut, prévenez immédiatement la société de transport ou le distributeur. Seul le destinataire peut faire réclamation 
pour tout dommage occasionné pendant le transport. Conservez le carton et les pièces d’emballage pour constatation 
de la part de la société de livraison. 

Ce document contient les informations indispensables au déroulement en toute sécurité des procédures d’installation et 
d'utilisation du produit. Lisez soigneusement ce document pour vous familiariser avec le produit et identifier les 
documents externes contenant les informations essentielles à son installation et à son exploitation.  

Tous les documents mentionnés ci-après sont gratuitement disponibles sur le site de L-ACOUSTICS® : 
http://www.l-acoustics.com/. 

En raison de l’évolution constante des techniques et des normes, L-ACOUSTICS® se réserve le droit de 
modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits et les informations contenues dans ses documents. 
Visitez régulièrement le site web de L-ACOUSTICS® afin de télécharger les dernières versions des documents et 
logiciels. 

MMMM----JACKJACKJACKJACK    
Le M-JACK est un pied qui, utilisé par quatre avec un M-BUMP et deux M-BAR, permet de former une plateforme de 
posage pour KARA® et SB18. 

KARAKARAKARAKARA----ANGARMEXANGARMEXANGARMEXANGARMEX    
Le KARA-ANGARMEX est une extension optionnelle pour la plateforme de posage, à utiliser par deux, et fournissant 
un angle de site supplémentaire de 10° vers le bas pour l’enceinte inférieure d’un assemblage posé KARA® ou SB18. 

UTILISER LE UTILISER LE UTILISER LE UTILISER LE MMMM----JACKJACKJACKJACK    

 

Référez-vous au manuel d'accrochage KARA pour prendre connaissance des procédures d'accrochage et des 
limites de sécurité. 

MAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCE    
Il est essentiel d'inspecter régulièrement le produit afin d'en assurer la performance et la sécurité. 

 

Toute opération de maintenance non-autorisée par L-ACOUSTICS® mettra fin à la garantie. 

Pour toute réparation spécifique ou information concernant la garantie, contactez un représentant de  

L-ACOUSTICS®. 

DDDDÉÉÉÉCLARATION CLARATION CLARATION CLARATION DEDEDEDE    CONFORMITCONFORMITCONFORMITCONFORMITÉÉÉÉ    CCCCEEEE    

L-ACOUSTICS® 

13 rue Levacher Cintrat 

Parc de la Fontaine de Jouvence 

91462 Marcoussis Cedex 

France 

 

Déclare que le produit suivant : 

Package plateforme M-JACK 

Est conforme aux dispositions de : 

 2006/42/EC: Directive Machine 

 

Règles et standards appliqués : 

EN ISO 12100 (Sécurité mécanique)  

 
Fait à Marcoussis, France, le 13 Décembre, 2013. 

  
Christophe PIGNON, Directeur Recherche & Développement. 

 

Avant d'installer un système, référez-vous à son manuel 
d'accrochage et évaluez sa sécurité mécanique en le modélisant 
à l'aide du logiciel SOUNDVISION. 


